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TECHNISCHE ANGABEN/REdAkTIoN

Wir sind bestrebt, Ihre redaktionellen Beiträge opti-
mal in reproduzierbare Druckvorlagen umzusetzen. 
Bitte halten Sie sich an die hier aufgeführten Richt-
linien für Autoren, um ein rechtzeitiges Erscheinen 
Ihres Artikels zu gewährleisten.

Textmaterial
Alle Texte müssen im MS Word verfasst sein. 
Eine MS Word Standardseite in Schriftart  
Arial und in Schriftgröße 9 entspricht ca. ei-
ner Dental  Barometer Textseite (6.300 Zeichen, 
recall 4.500 Zeichen inklusive Freizeichen) ohne 
Bildmaterial. Sollen Ihre Seiten Bildmaterial ent-
halten, so ist der Text entsprechend zu kürzen.  
Ihr Text darf keine manuellen Zeilenumbrüche so-
wie keine manuellen Trennzeichen enthalten. Ab-
sätze setzen Sie bitte immer als „ganze Absätze“, 
mit Leerzeile. Überschriftenseiten sind ein Drittel 
kürzer (4.200 Zeichen inklusive Freizeichen) als die 
oben genannten Textseiten. Binden Sie in Ihre MS 
Word Textdokumente keine Bilder und Grafiken 
ein. Beiträge im PDF-Format, in offenen InDesign- 
oder QuarkXPress-Formaten sowie Pixelbilddateien 
und Scans können nicht verarbeitet werden.

Überschriften 
Eine Überschrift besteht aus maximal 55 Zeichen, 
inklusive Leerzeichen.

Einleitungstexte 
Hier stehen Ihnen maximal 300 Zeichen zur Verfü-
gung.

Bildunterschriften
Maximal 80 Zeichen bei einspaltigen Bildern, 160 
Zeichen bei zweispaltigen Bildern und maximal 240 
Zeichen bei dreispaltigen Bildern.

kontaktdaten 
Werden immer am Ende Ihres Textes (keine Extra-
seite) mit folgenden Angaben versehen: Name, An-
schrift, Telefon, Telefax, E-Mail und Internetadresse.

Bilder 

Legen Sie Ihre Bilder in einzelnen Dateien im 
CMYK-Farbraum an und speichern Sie sie in den 

Formaten TIFF (LZW komprimiert) oder JPEG (ma-
ximale Qualitätsstufe). Ihre Bilddateien sollten bei 
Halbtonbildern eine Mindestauflösung von 300 dpi 
und bei Strichbildern 600 dpi (ideal sind 1200 dpi) 
in der gewünschten Abbildungsgröße aufweisen. 
Bilder, die in MS-Word-Dokumenten oder in PDF-
Dokumenten eingebunden sind, können nicht ver-
arbeitet werden. Es können maximal 6 einspaltige 
Bilder pro Seite gesetzt werden.

Für den druck geeignetes Bildrohmaterial

Breite Auflösung

Einspaltiges Bild
Mindestens 3 Mio. Pixel  

ca. 2048 × 1536 px

Zweispaltiges Bild
Mindestens 6 Mio. Pixel 

ca. 3008 × 2000 px

Dreispaltiges Bild
Mindestens 8 Mio. Pixel  

ca. 3504 × 2336 px

Grafiken
Legen Sie Ihre Grafiken als Vektorgrafiken in den 
Formaten EPS oder AI (Adobe Illustrator) an. Schal-
ten Sie beim Speichern Ihrer EPS-Datei das Post-
Script-Farbmanagement unbedingt aus!

Freigaben
Nachdem Ihr Artikel gesetzt wurde, erhalten Sie 
ein PDF zur Voransicht, Kontrolle und Freigabe. 
Antworten Sie auf diese E-Mail entweder mit Ihren 
Änderungswünschen oder mit Ihrem Freigabever-
merk. Alternativ können Sie uns auch ein Fax an 
+ 49 (0) 341 231032-11 senden.

datenträger
Alle gängigen Datenträger werden angenom-
men. Wir bevorzugen Anlieferung auf CD-ROM. 
Bitte beachten Sie, dass CD-ROMs nicht zurück-
gesandt werden können. Alternativ ist auch 
ein Upload Ihrer Daten per FTP-Server mög-
lich, die Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage  
(info@barometer-verlag.de).


